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La mixité bois béton
Groupe de travail basé en Rhône-Alpes

CNDB - FIBRA - FFB

Structure béton autostable, 
dalle béton et panneau 
ossature bois entre dalle

Structure béton autostable, 
dalle béton et panneau 
ossature bois en rideau
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ouvrage tŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ōŞǘƻƴΧΦ

Plancher entre logement +épais, +cher

Murs séparatifs entre logements

Murs entre extérieurs et intérieur

Epaisseur entre 30 et 45cm
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ouvrage tŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ōŞǘƻƴΧΦ

Plancher entre logement +épais+cher

Murs séparatifs entre logements+épais+cher

Murs entre extérieurs et intérieur
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ouvrage tŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ōŞǘƻƴΧΦ

Plancher entre logement +épais, +cher

Murs séparatifs entre logements+ épais,+ cher

Murs entre extérieurs et intérieur- épais, couts proches,et 
faveur du bois pour BBC
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Mur ossature bois entre dalles, 

au même nu que la dalle

Solution classique mais hors DTU
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caractéristiques

Isolement acoustique entre niveaux

Traitement du pont thermique du plancher

9ǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ

{ƛƳǇƭƛŎƛǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όǇǊƛȄύ

Mur ossature bois entre dalles, 

au même nu que la dalle
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Label Qualitel accordé  pour 

un débord maximum de 3 cm 

du mur bois sur la dalle

Mur ossature bois entre 

dalles, nu décalé vers 

lôext®rieur

caractéristiques

Isolement acoustique entre niveaux

Traitement du pont thermique du plancher

9ǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ

{ƛƳǇƭƛŎƛǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όǇǊƛȄύ
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caractéristiques

Isolement acoustique entre niveaux

Traitement du pont thermique du plancher

9ǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ

{ƛƳǇƭƛŎƛǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όǇǊƛȄύ

Mur ossature bois entre 

dalles, nu décalé
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Mur ossature bois en 

rideau, traitement des nez 

de planchers en 2ème étape

caractéristiques

Isolement acoustique entre niveaux

Traitement du pont thermique du plancher

9ǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ

{ƛƳǇƭƛŎƛǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όǇǊƛȄύ
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Logements AKTIS

Grenoble

ZAC de Bonne 

Actuellement en 

construction

Mur ossature bois entre 

dalles, nu décalé vers 

lôext®rieur


