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UN PARC «ENERGIVORE» ET PRODUCTEUR DE CO2

31 millions de logements (27 millions en résidence principale)

43% ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƛƴŀƭŜ

25% des émissions de gaz à effet de serre (GES)

2 tonnes de CO2/an/habitant

- 38% ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛŎƛ нлнл
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5!b{ [Ω9·L{¢!b¢Υ
Assurer une amélioration significative de la performance énergétique d'un bâtiment existant lorsqu'un 

maître d'ouvrage entreprend des travaux susceptibles d'apporter une telle amélioration

Lire: «5ŀǘŜ  ŘΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ 
de la construction du 

bâtiment postérieure au
1er janvier 1948»

2007
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« RENOVATION GLOBALE»

Å La réglementation thermique « globale » s'applique aux bâtiments 
résidentiels et tertiaires respectant simultanément les trois conditions 
suivantes: 

Å ƭŜǳǊ {ǳǊŦŀŎŜ IƻǊǎ sǳǾǊŜ bŜǘǘŜ ό{Ihbύ Ŝǎǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł млллƳч

Å la date d'achèvement du bâtiment est postérieure au 1er janvier 1948

Å Et le coût des travaux de rénovation « thermique » décidés par le 
maître d'ouvrage est supérieur à 25% de la valeur hors foncier du 
bâtiment, ce qui correspond à 322 ϵHT /m² pour les logements et 275 ϵ
HT/m² pour locaux non résidentiels
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RENOVATION GLOBALE
=> OBLIGATION DE RESULTAT

CONSOMMATION MAXIMALE

LOGEMENTS

ZONE CLIMATIQUE
Cepmaxaprès travaux < Cepref

(kWhep /an/m 2
SHON)

H1 H2 H3

Combustiblesfossiles
ou bois

130 110 80

Chauffage électrique
(dont PAC) ou réseau de 
chaleur à partir du 1ier

janvier 2010

165 145 115

Chauffage électrique
(dontPAC) ou réseau de chaleur 

ƧǳǎǉǳΩŀǳ
31 12 09

195 175 145

NON
RESIDENTIEL

Gain de 30 % sur la consommation d'énergie par rapport 
à l'état antérieur (-30%/Cepinitial)

RAPPEL VALEURS POUR LE NEUF

Cepmax
Kwhep /an/m 2

SHON

H1 H2 H3

Combustibles
fossiles ou bois

130 110 80

Chauffage 
électrique
(dontPAC)

250 190 130

« EffinergieBBC Rénovation»
/ŜǇ Җ улϝόŀϝōύ Ҍ ор kWhep/an/m2

SHON

/ŜǇ Җ улϝόŀϝōύ Ҍ мн kWhep/an/m2
SHON

Ҍ Řŀƴǎ ƭŜǎ н Ŏŀǎ Υ ¦ōŀǘ Җ Ubatmax-30%
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RENOVATION «ELEMENT PAR ELEMENT»
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tƻǳǊǉǳƻƛ  ƛǎƻƭŜǊ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Κ

Å Pas de perte de surface habitable
Å Amélioration thermique et esthétique en une seule opération
Å Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ό9ŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ D9{ύ 
Å Suppression des ponts thermiques
Å 5ǳǊŞŜ ƭƛƳƛǘŞŜ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ƎǊŃŎŜ ƭŀ ǊŀǇƛŘƛǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ
Å tŜǳ ŘŜ ƎşƴŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻŎŎǳǇŀƴǘ Ŝǘ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊ
Å Façade plus étanche
Å !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŜǊǘƛŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ



CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS 2010

[Ŝǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ

Isolant + Ossature  + Bardage
Isolant+

Enduit mince
Isolant+

Enduit hydraulique
Isolant

Vêture, Vêtage

Laine minérale non 
hydrophiles, 
polystyrène 

expansé,

Liège,
Ouatede cellulose

Fibrede bois 
(souple)

Laine minérale non 
hydrophiles, 

polystyrène expansé 

Liège,
Ouatede cellulose

Fibrede bois
(souple)

Polystyrène expansé, 
laine de roche

Fibrede bois
(panneau semi-rigide)

Polystyrène expansé, 
laine de roche

Fibrede bois
(panneau semi-rigide)

Polystyrène expansé 
(essentiellement), laines 
minérales, polystyrène 
extrudé, polyuréthanne
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60 mm Pavaflex entre chevrons
60 mm Pavatherm
Tasseau + Bardage



CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS 2010

слƳƳ tŀǾŀǘƘŜǊƳ Ҍ Ǿƛǎ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ ōŞǘƻƴ 
Tasseaux + bardage
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Panneau de fibre de bois semi rigide de 60mm + vis ancrage 
béton
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